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ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ZILMET

ΚΩΔ. ΤYΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Lt

ΠΙΕΣΗ
max Bar

ΣΤΟΜΙΟ
Inch

ΥΨΟΣ
mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
mm

ΤΙΜΗ
€

106350 HYDRO- PLUS E 5 5 10 ¾’’ 270 160 48,60
106351 HYDRO- PLUS E 8 8 // ¾’’ 280 200 52,90
106352 HYDRO- PLUS E 12 12 // ¾’’ 264 270 56,10
106353 HYDRO- PLUS E 18 18 // ¾’’ 349 270 60,40
106354 HYDRO- PLUS E 24 24 // 1’’ 392 300 68,70

ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

• Με μεμβράνη Butyl που εμποδίζει την ανάπτυξη 
βακτηρίων και βοηθά στη μείωση των ιζημάτων

• Με συγκόλληση MIG που μειώνει τις αιχμηρές 
ακμές και συμβάλλει στην μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής της μεμβράνης

• Κατάλληλα για πόσιμο νερό
• Θερμοκρασία από -10ΟC έως 99ΟC
• Με εποξειδική-πολυεστερική βαφή
• Με έξοδο απο ανοξείδωτο χάλυβα
• 6 χρόνια εγγύηση

• Με μεμβράνη Butyl που εμποδίζει την ανάπτυξη 
βακτηρίων και βοηθά στη μείωση των ιζημάτων 

• Με συγκόλληση MIG που μειώνει τις αιχμηρές  
ακμές και συμβάλλει στην μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής της μεμβράνης

• Κατάλληλα για πόσιμο νερό
• Θερμοκρασία από -10ΟC έως 99ΟC
• Με έξοδο προς τα κάτω, χωρίς φλάντζα 
• Με έξοδο απο ανοξείδωτο χάλυβα
• Βάση από πολυπροπυλένιο
• 6 χρόνια εγγύηση

ΚΩΔ. ΤYΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Lt

ΠΙΕΣΗ
max Bar

ΣΤΟΜΙΟ
Inch

ΥΨΟΣ
mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
mm

ΤΙΜΗ
€

106355 HYDRO- PLUS E 80 80 10 1’’ 683 450 339,50
106356 HYDRO- PLUS E 105 105 // 1 ¼’’ 741 500 454,60
106357 HYDRO- PLUS E 129 129 // 1 ¼’’ 862 500 610,30
106358 HYDRO- PLUS E 150 150 // 1 ¼’’ 973 500 628,00
106359 HYDRO- PLUS E 207 207 // 1 ¼’’ 1246 500 765,10
106360 HYDRO- PLUS E 300 300 // 1 ¼’’ 1193 630 962,60
106361 HYDRO- PLUS E 450 450 // 1 ¼’’ 1745 630 1605,80

ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
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Με ενσωματωμένη μεμβράνη 
BUTYL που δεν αλλάζει

Με έξοδο προς τα κάτω

Με ενσωματωμένη μεμβράνη 
BUTYL που δεν αλλάζει
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• Με μεμβράνη Butyl που εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και 
βοηθά στη μείωση των ιζημάτων

• Με συγκόλληση MIG που μειώνει τις αιχμηρές ακμές και  
συμβάλλει στην μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μεμβράνης

• Κατάλληλα για πόσιμο νερό
• Θερμοκρασία από -10ΟC έως 99ΟC
• Με πλαϊνή έξοδο από ανοξείδωτο χάλυβα

• Με μεμβράνη Butyl που εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και 
βοηθά στη μείωση των ιζημάτων

• Με συγκόλληση MIG που μειώνει τις αιχμηρές ακμές και  
συμβάλλει στην μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μεμβράνης

• Κατάλληλα για πόσιμο νερό
• Θερμοκρασία από -10ΟC έως 99ΟC
• Με πλαϊνή έξοδο από ανοξείδωτο χάλυβα

ΚΩΔ. ΤYΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Lt

ΠΙΕΣΗ
max Bar

ΣΤΟΜΙΟ
Inch

ΜΗΚΟΣ
mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
mm

ΤΙΜΗ
€

106236 HYDRO-PRO 24 H 24 10 1’’ 333 300 69,00
106237 HYDRO-PRO 50 H 50 10 1’’ 418 380 195,20

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΔΟΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ZILMET

ΚΩΔ. ΤYΠΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Lt

ΠΙΕΣΗ
max Bar

ΣΤΟΜΙΟ
Inch

ΥΨΟΣ
mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
mm

ΤΙΜΗ
€

106223 HYDRO-PRO 50 V 50 10 1’’ 505 380 184,90
106224 HYDRO-PRO 80 V 80 // 1’’ 608 450 261,90
106225 HYDRO-PRO 105 V 105 // 1 ¼’’ 665 500 369,60
106226 HYDRO-PRO 150 V 150 // 1 ¼’’ 897 500 493,80
106227 HYDRO-PRO 200 V 200 // 1 ¼’’ 812 600 528,50
106228 HYDRO-PRO 300 V 300 // 1 ¼’’ 1105 630 702,60
106229 HYDRO-PRO 400 V 400 // 1 ¼’’ 1450 630 981,70
106230 HYDRO-PRO 500 V 500 // 1 ¼’’ 1340 750 1135,30
106231 HYDRO-PRO 600 V 600 // 1 ¼’’ 1555 750 1285,40

ΚΑΘΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Με ενσωματωμένη μεμβράνη 
BUTYL που δεν αλλάζει

Με ενσωματωμένη μεμβράνη 
BUTYL που δεν αλλάζει
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