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Η Εταιρία

    ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η       εταιρία μας σας παρουσιάζει τον καινούργιο κατάλογο της με σκοπό να μπορέσει να 
προβάλει όσο πιο αναλυτικά μπορεί την γκάμα των προϊονιών που κατασκευάζει. 

 
Είναι χωρισμένος σε κατηγορίες και το κάθε προϊόν συνοδεύεται με φωτογραφίες και 
τεχνικά χαρακτηριστικά για να μην υπάρχουν απορίες για την χρήση του.

Δείτε τα περιεχόμενα στις πρώτες σελίδες και ανατρέξτε στα προϊόντα χωρίς να χρειάζεται 
να ξεφυλλίζετε άσκοπα τον κατάλογο.

Σε περίπτωση που δεν σας καλύπτουν οι πληροφορίες κάποιου προϊόντος που βρίσκεται 
στον κατάλογο μην διστάσετε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω mail με την 
εταιρία μας, τα στοιχεία επικοινωνίας θα τα βρείτε στο οπισθόφυλλο του καταλόγου ή και 
στο www.eger.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. 
Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Με εκτίμηση για την EGER E.E Δημήτρης Γιαννόπουλος. 
 

Έχοντας πείρα άνω των 20 ετών στην μελέτη και την κατασκευή ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων – αυτοματισμών, μπορούμε να σας δώσουμε την λύση σε οποιαδήποτε 

ιδέα θέλετε να υλοποιήσετε επάνω στον αυτοματισμό είτε για επαγγελματική είτε για 
οικιακή εφαρμογή.  
 
Μπορούμε να αναλάβουμε την μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη οποιουδήποτε 
αυτοματισμού θέλετε, να σας παραδώσουμε το πρότυπο κομμάτι της κατασκευής σας, 
στη συνέχεια μπορούμε να αναλάβουμε την παραγωγή του στις ποσότητες που επιθυμείτε 
όπως και να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε πιστοποίηση χρειάζεται η κατασκευή σας.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για ενημέρωση.  
 
Η φιλοσοφία μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία σχέση μεταξύ του ανθρώπου και 
της τεχνολογίας ώστε να φτιάξει έναν κόσμο απλό και γρήγορο και ταυτόχρονα να κάνει 
την καθημερινότητα του πιο εύκολη μέσω αποδοτικών και χρήσιμων προϊόντων.  
Σε αυτήν την προσπάθεια μαζί με τα καλύτερα προϊόντα παρέχουμε και τις καλύτερες 
υπηρεσίες, άμεση εξυπηρέτηση καθώς και την δυνατότητα να πετύχετε τους στόχους σας 
μέσα από την συνεργασία μαζί μας.

EGER E.E  
Ardettiki Control Co. 
 
Μελέτη - Σχεδίαση - Κατασκευή 
Βιομηχανικών Αυτοματισμών & Ασύρματων Τηλεχειρισμών 
 
Κεντρικής 43, Τ.Κ 59031, Μελίκη Ημαθίας 
2310 60 50 55 • info@eger.gr • www.eger.gr
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Περιγραφή - Διαστάσεις
Χρονικό καθυστέρησης μιας εξόδου Χρονικό εναλλαγής από ΑΣΤΕΡΑ σε ΤΡΙΓΩΝΟ1. 2.DTM 002 SM DTC 003

Αυτόματος διακόπτης χρόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε αυτοματισμούς ηλεκτρ. πινάκων. Με επιλογέα χρόνου και 
εναλλαγής sec. / min.

Αυτόματος διακόπτης χρόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε αυτοματισμούς ηλεκτρ. πινάκων για την εναλλαγή από
συνδεσμολογία Αστέρα σε συνδεσμολογία Τριγώνου. Συμπε-
ριλαμβανει το κύκλωμα βοηθ. επαθών με χαμηλή τάση.

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz / 12V/DC

Ρυθμίσεις Timer delay sec./min.

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ

2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)

3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή

4. NC Close contact - Κλειστή επαφή

5.
6. Power (+12V/DC) - Τροφοδοσία (+12V/DC)

7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος

8. Power (-) - Τροφοδοσία (-)

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας
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Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Timer delay (sec.), Timer delay Υ-Δ (msec.)

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay (Υ), Relay (Δ), Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. Main Relay - Κυρίος Ρελέ

2. Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος

3. Delta Relay - Ρελέ Τριγώνου

4. Star Relay - Ρελέ Αστέρος

5. Auto / Manual - Αυτόματο / Χειροκίνητο

6. Stop Button - Μπουτόν Stop

7. Power phase 230V/AC 50Hz - Τροφοδοσία 230V/AC

8. Start Button - Μπουτόν Start
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Περιγραφή - Διαστάσεις
Πολυχρονικό 2 εξόδων Επιτηρητής στάθμης 2 σημείων3. 4.DTM 002 SW LL 006

Αυτόματος διακόπτης χρόνου πολλαπλών λειτουργιών που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοματισμούς ηλεκτρ. πινάκων.  
Με μικροδιακόπτες “Dip Switch”.

Επιτηρεί την στάθμη αγώγιμων υγρών σε δεξαμενές και 
γεωτρήσεις μέσω αισθητηρίων, με ένδειξη άνω και κάτω στάθμης.

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Dip Switch multi function

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 2 * 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay 1 ON, Relay 2 ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία
λειτουργίας - 20 C έως + 60 C

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay No1 - Κοινό επαφής ρελέ Νο1

2. Α2 Power phase 230V/AC 50Hz - Τροφοδοσία 230V/AC

3. ΝΟ Open contact relay No1 - Ανοιχτή επαφή ρελέ Νο1

4. NC Close contact relay No1 - Κλειστή επαφή ρελέ Νο1

5. NO Open contact relay No2 - Ανοιχτή επαφή ρελέ Νο2

6. NC Close contact relay No2 - Κλειστή επαφή ρελέ Νο2

7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία ουδέτερος

8. COM Common contact relay No2 - Κοινό επαφής ρελέ Νο2
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Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Sensitive - Ευαισθησία

Παρελκώμενα Electrode - Αισθητήριο στάθμης

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, High, Low, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20 C έως + 60 C

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact - Κοινό επαφής ρελέ

2. Α2 Power phase 230V/AC - Τροφοδοσία 230V/AC

3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή

4. NC Close contact - Κλειστή επαφή

5. Sensor water high - Αισθητήριο άνω στάθμης

6. Sensor water low - Αισθητήριο κάτω στάθμης

7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος

8. GND Ground - Γείωση
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Περιγραφή - Διαστάσεις
Επιτηρητής φλοτέρ μεγάλου μήκους καλωδίου Επιτηρητής στάθμης με μανδάλωση5. 6.LL 005 FB LL 006 L

Επιτηρεί την λειτουργία φλοτέρ στάθμης, ιδανικό για μεγάλο
μήκος καλωδίου “άνω των 250 μέτρων”.

Επιτηρεί την στάθμη αγώγιμων υγρών σε δεξαμενές και 
γεωτρήσεις μέσω αισθητηρίων, με ένδειξη άνω και κάτω στάθμης, 
με λειτουργία μανδάλωσης σε περίπτωση απώλειας νερού και 
μπουτόν RESET.

Schematic Diagram - Σχέδιο ΣυνδεσμολογίαςSchematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα ΛειτουργίαςOperation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις

Παρελκώμενα Floter

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Sensitive - Ευαισθησία

Παρελκώμενα Electrode - Αισθητήριο στάθμης, 
Πιεζοστάτης

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Water, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ

2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)

3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή

4. NC Close contact - Κλειστή επαφή

5. ΝΟ Sensor water floter - Αισθητήριο φλοτέρ

6. NC Sensor water floter - Αισθητήριο φλοτέρ

7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος

8. 

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ

2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)

3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή

4. NC Close contact - Κλειστή επαφή

5. 

6. Sensor water low - Αισθητήριο κάτω στάθμης

7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος

8. GND Grounding - Γείωση
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Περιγραφή - Διαστάσεις

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Sensitive - Ευαισθησία

Παρελκώμενα Electrode - Αισθητήριο στάθμης, 
Πιεζοστάτης

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Alarm, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Sensitive - Ευαισθησία

Παρελκώμενα Electrode - Αισθητήριο στάθμης

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, High, Low, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ

2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)

3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή

4. NC Close contact - Κλειστή επαφή

5. 

6. NC Sensor water low - Αισθητήριο κάτω στάθμης

7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος

8. GND Grounding - Γείωση

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ

2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)

3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή

4. NC Close contact - Κλειστή επαφή

5. ΝΟ Sensor water high - Αισθητήριο άνω στάθμης

6. NC Sensor water low - Αισθητήριο κάτω στάθμης

7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος

8. GND Grounding - Γείωση

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Επιτηρητής στάθμης με λειτουργία RESET7. LL 006 R
Επιτηρεί την στάθμη αγώγιμων υγρών σε δεξαμενές και 
γεωτρήσεις μέσω αισθητηρίων, με ένδειξη άνω και κάτω στάθμης, 
με λειτουργία μανδάλωσης σε περίπτωση ανίχνευσης νερού και 
μπουτόν RESET.
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Επιτηρητής στάθμης με χρόνο υστέρισης8. LL 006 T
Επιτηρεί την στάθμη αγώγιμων υγρών σε δεξαμενές και 
γεωτρήσεις μέσω αισθητηρίων, με ένδειξη άνω και κάτω στάθμης 
και με ρύθμιση του χρόνου υστέρησης.

223300  VV//AACC  5500  HHzz

A2A1

11

33
44

88
22

55
66

77

G
N

D

NC
NO

10A 230V AC

RELA Y CONT ACT 

SE
N

SO
R

 W
A

TE
R

 - 
LO

W

SE
N

SO
R

 W
AT

ER
 - 

H
IG

H

power (2-7)

relay (1-3)

relay (1-4)

level up (5-8)

level down (6-8)

t t

on

    
low

high high

Power (2-7)

Water (6-8)

Relay (1-3)

Relay (1-4)



8

Περιγραφή - Διαστάσεις
Επιτηρητής ροής αγώγιμων υγρών Aqua Stop Επιτηρητής ροής με μανδάλωση9. 10.AS 008 AS 008 L

Επιτηρεί την ροή αγώγιμων υγρών στο δίκτυο μέσω αισθητηρίου, 
διαθέτει ρύθμιση χρόνου υστέρησης.

Επιτηρεί την ροή αγώγιμων υγρών στο δίκτυο μέσω αισθητηρίου 
και έχει λειτουργία μανδάλωσης σφάλματος.

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Timer Delay - Χρόνος Υστέρησης

Παρελκώμενα Electrode - Ακίδα Ροής, Πιεζοστάτης

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Aqua, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V/AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Timer Delay - Χρόνος Υστέρησης

Παρελκώμενα Electrode - Ακίδα Ροής, Πιεζοστάτης

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power,  Alarm, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ
2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)
3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC Close contact - Κλειστή επαφή
5. 
6. Sensor water floter - Αισθητήριο φλοτέρ
7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος
8.  GND Grounding - Γείωση

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ
2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)
3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC Close contact - Κλειστή επαφή
5. 
6. Sensor water flow - Αισθητήριο ροής
7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος
8. GND Grounding - Γείωση

Label Size
86m
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 x 35,20m
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m

76,95 mm

93,45 mm
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Περιγραφή - Διαστάσεις
Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής με 
αναγνώριση των φάσεων L1-L2-L3

Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής με 
επιτήρηση ουδετέρου αναγνώριση των και 
φάσεων L1-L2-L311. 12.PA 003
PA 003 MPΕπιτηρεί την ασυμμετρία και την διαδοχή των φάσεων τριφασικού 

δικτύου και έχει μπουτόν αναγνώρισης των φάσεων κατά την 
τοποθέτηση του.

Επιτηρεί την ασυμμετρία και την διαδοχή των φάσεων τριφασικού 
δικτύου, επιτηρεί τον ουδέτερο και έχει μπουτόν αναγνώρισης 
των φάσεων κατά την τοποθέτηση του.

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 380V AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Voltage Reference % - Ποσοστό Σφάλματος %

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 380V AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Voltage Reference % - Ποσοστό Σφάλματος %

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay No1 - Κοινό επαφής ρελέ Νο1
2. 
3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC Close contact - Κλειστή επαφή
5. L3 Phase No L3 - Φάση δικτύου L3
6. L2 Phase No L2 - Φάση δικτύου L2
7. L1 Phase No L1 - Φάση δικτύου L1
8. 

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay No1 - Κοινό επαφής ρελέ Νο1
2. Power neutral - Τροφοδοσία ουδέτερος
3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC Close contact - Κλειστή επαφή
5. L3 Phase No L3 - Φάση δικτύου L3
6. L2 Phase No L2 - Φάση δικτύου L2
7. L1 Phase No L1 - Φάση δικτύου L1
8. 

NC
NO

10A 230V AC

RELA Y CONT ACT 

11

33
44

88
22

55
66

77

L1 L2 L3

on on

(L -L -L ) 3 (L -L -L ) 1

+(5-15%)
400V/AC
-(5-15%)

relay (1-3)

relay (1-4)

(L -L -L ) 3

NC
NO

10A 230V AC

RELA Y CONT AC

11

33
44

88
22

55
66

77

L1 L2 L3

N

on on

(L -L -L ) 3 (L -L -L ) 1

+(5-15%)
400V/AC
-(5-15%)

relay (1-3)

relay (1-4)

on

(L -L -L ) 3

2 2 3 1 2

2 2 3 1 21

1



10

Περιγραφή - Διαστάσεις

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
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35,20 m
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72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Label Size
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93,45 mm

Label Size
86m

m
 x 35,20m

m

35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Label Size
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m
 x 35,20m
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35,20 mm

86,15m
m

35,20 m
m

72,50mm

86,15m
m

76,95 mm

93,45 mm

Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής με 
χρόνο υστέρησης και αναγνώριση των φάσεων 
L1-L2-L3

Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής με 
χρόνο υστέρησης - επιτ. ουδετέρου και 
αναγνώριση των φάσεων L1-L2-L313. 14.

PD 003 PD 003 MP
Επιτηρεί την ασυμμετρία και την διαδοχή των φάσεων τριφασικού 
δικτύου, έχει χρόνο υστέρησης λειτουργίας και έχει μπουτόν 
αναγνώρισης των φάσεων κατά την τοποθέτηση του.

Επιτηρεί την ασυμμετρία και την διαδοχή των φάσεων τριφασικού 
δικτύου, έχει χρόνο υστέρησης λειτουργίας, επιτηρεί τον 
ουδέτερο, και έχει μπουτόν αναγνώρισης των φάσεων κατά την 
τοποθέτηση του.

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 380V AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Voltage Reference % - Ποσοστό Σφάλματος %

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 380V AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Voltage Reference % - Ποσοστό Σφάλματος %

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Power, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay No1 - Κοινό επαφής ρελέ Νο1
2. 
3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC Close contact - Κλειστή επαφή
5. L3 Phase No L3 - Φάση δικτύου L3
6. L2 Phase No L2 - Φάση δικτύου L2
7. L1 Phase No L1 - Φάση δικτύου L1
8. 

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay No1 - Κοινό επαφής ρελέ Νο1
2. Power neutral - Τροφοδοσία ουδέτερος
3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC Close contact - Κλειστή επαφή
5. L3 Phase No L3 - Φάση δικτύου L3
6. L2 Phase No L2 - Φάση δικτύου L2
7. L1 Phase No L1 - Φάση δικτύου L1
8. 

NC
NO

10A 230V AC

RELA Y CONT ACT 

11

33
44

88
22

55
66

77

L1 L2 L3
NC

NO

10A 230V AC

RELA Y CONT AC
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33
44

88
22

55
66

77

L1 L2 L3

N

on on

+(5-15%)
400V/AC
-(5-15%)

relay (1-3)

relay (1-4)

t t

(L -L -L ) 3 (L -L -L ) 1 (L -L -L ) 3

on on

+(5-15%)
400V/AC
-(5-15%)

relay (1-3)

relay (1-4)

t t

(L -L -L ) 3 (L -L -L ) 1 (L -L -L ) 3

on
2 2 3 1 2

2 2 2131
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Περιγραφή - Διαστάσεις
Επιτηρητής εναλλαγής λειτουργίας 2 αντλιών15. EK 003

Επιτηρεί την κυκλική λειτουργία 2 αντλιών.

Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας Schematic Diagram - Σχέδιο Συνδεσμολογίας

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

Label Size
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m
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93,45 mm

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V AC - 50Hz
Ρυθμίσεις

Παρελκώμενα

Έξοδος ρελέ 2 * 10A / 230V (NO)

Ενδείξεις led Power, Motor 1, Motor 2
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Information - Πληροφορίες
Τροφοδοσία 230V AC - 50Hz
Ρυθμίσεις Low Current, High Current, Timer Delay, Latch

Παρελκώμενα Μ/Σ εντάσεως με αναλογία προς 5

Έξοδος ρελέ 10A / 230V (NO-NC)

Ενδείξεις led Status, Low current, High current, Relay ON
Καλώδια  
συνδεσμολογίας Διατομή χαλκού 1 έως 2,5mm

Θερμοκρασία 
λειτουργίας - 20ᴏC έως +60ᴏC

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contacts P1, P2 - Κοινό επαφών P1, P2
2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)
3. ΝΟ Open contact P1 - Ανοιχτή επαφή P1
4. NΟ Open contact P2 - Ανοιχτή επαφή P2
5. NO Open contact relay K1 - Ανοιχτή επαφή ρελέ K1
6. NO Close contact relay K2 - Κλειστή επαφή ρελέ K2
7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος
8. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ

Pin Header - Κλέμα Συνδεσμολογίας
1. COM Common contact relay - Κοινό επαφής ρελέ
2. Α2 Power phase (230V/AC) - Τροφοδοσία (230V/AC)
3. ΝΟ Open contact - Ανοιχτή επαφή
4. NC Close contact - Κλειστή επαφή
5. Current transformer 1/5 - Μ/Σ εντάσεως 1/5
6. Current transformer 1/5 - Μ/Σ εντάσεως 1/5
7. Α1 Power neutral - Τροφοδοσία Ουδέτερος
8. 

k2

POWER

NO

NC

NO

NC

ON

OFF

ON

OFF

P1 

P2

k1

Relay contacts:
Power supply: A1/A2=230VAC/50Hz

10A/230V

Επιτηρητής έντασης με μανδάλωση16. PCV 005
Επιτηρεί την ένταση του δικτύου, είτε για υπερφόρτωση είτε 
για έλληψη φορτίου μέσω μετασχηματιστή εντάσεως με επιλογή 
μανδάλωσης σφάλματος.

NC
NO

10A 230V AC

RELAY CONT ACT 

11

33
44

88
22

55
66

77

I=
5A

power supply

overload

underload

current input

relay On
10sec

P1
K1<->K2

P2
K1-K2

A2A1

L

F1
P1 P2

N
K1 K2

11

33
44
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Περιγραφή - Διαστάσεις
Αναλογικό αισθητήριο στάθμης δεξαμενών Αναλογικό αισθητήριο πίεσης δικτύου17. 18.T 3000 T 2000

Αισθητήριο στάθμης, αναλογικό 4-20mA, ανοξείδωτο σώμα, μήκος 
καλωδίου ανάλογα με την στάθμη μέτρησης.

Αισθητήριο πίεσης δικτύου αναλογικό 4-20mA, ανοξείδωτο σώμα, 
1/2” σπείρωμα αρσενικό.

Information - Πληροφορίες Information - Πληροφορίες

Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας Operation Diagram - Διάγραμμα Λειτουργίας

General Value
Measurement Range 0~0.5...200mH2O

Overload Pressure 1.5 times ofrated pressure

Accuracy ±0.5%F.S

Stability <0.5% F.S/year

Working Temp -20oC~85oC

Storage Temp -40oC~100oC

Measured Medium Liquid compatible with 304/316L stainless steel, 
PEPVC, Fluorine rubber or Nitrile

Throw-in type Liquid Level Pressure Transmitter

Electrical Performance 2-wired 3-wired 4-wired

Output Signal 4~20mA 0.5~4.5V 0-5V 0~10V RS485

Power Supply 8~36VDC 4.75~5.25VDC 8~36VDC 12~36VDC 10~30VDC

Digital display throw-in type liquid level pressure transmitter

Electrical Performance 2-wired 3-wired 4-wired

Output Signal 4~20mA 0~10V RS485

Power Supply 10~30vDC 14~36VDC 10~30VDC

Electrical Connection cable outlet

Pressure Connection Throw-in type

Enclosure Protection Ip68

Pressure Form Gauge Pressure G

Certification Safety explosion-proof type E, ROHS, EU electrical 
safety standards CE

General Value
Measurement Range -100kPa~0.3MPa...6MPa, 0~0.3MPa...60MPa

Overload Pressure 1.5 times the rated pressure

Burst Pressure 2 times the rated pressure (up to 90Mpa)

Accuracy ±0.5%F.S,±1.0%F.S

Stabillity <0.5%F.S/year

Working Temp -20oC~85oC

Storage Temp -40oC~100oC

Measured Medium Gas or liquid compatible with 1Cr18Ni9Ti, 304 stain-
less steel, Fluorine rubber or Nitrile rubber

Electrical Properties 2-wired 3-wired

Output Signal 4~20mA 0.5~4.5V 0-5V 0~10V

Power Supply 8~36VDC 4.75~5.25VDC 8~36VDC 12~36VDC

Electrical Connection

Packard, DIN43650C (small Hirschmann), DIN43650A 
big Hirschmann), M12 waterproof outlet, M12 aviation 
connector, GX12 aviaton connector (three-core/four-
core)

Enclosure Protection IP67, IP65, IP54

Pressure Connection G1/4,NPT1/4,R1/4,BPS1/4,G1/2,7/16-20UN-
F,M20*1.5,M10*1,M14*1.5etc

Pressure Form Gauge Pressure G

Certification Safety explosion-proof type E, ROHS, EU electrical 
safety standards CE
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Περιγραφή - Διαστάσεις
Βάση τύπου λυχνίας 8Ρ

Αισθητήριο ροής αγώγιμων υγρών

Αισθητήριο στάθμης αγώγιμων υγρών

Αισθητήριο ροής αγώγιμων υγρών

19.

21.

20.

22.

BASEIS

AP 001

AY 004

AP 001 P

Βάση πλαστική τύπου λυχνίας 8 ή 11 ποδών, για τοποθέτηση σε 
ράγα.

Αιστητήριο ροής 1/2” ορυχάλκινο με αρσενικό σπύρωμα, 2 επαφών 
και ακίδα ανοξείδωτη 10 εκατοστών.

Βάση για τοποθέτηση επιτηρητών, χρονικών, και αυτοματισμών 
πουείναι κατασκευασμένοι σε περίβλημα 8 ή 11 ποδών.
Παράγεται στην Ιταλία από την Finder, εταιρία με παράδοση στην
κατασκευή υλικών αυτοματισμού. Τα εσωτερικά ελλάσματα είναι 
κατασκευασμένα από υλικό που έχει μεγάλες αντοχές και δεν 
αφήνει τον επιτηρητή να έχει κενά στα PIN με αποτέλεσμα την 
σταθερότητα στους κραδασμούς.

Το αισθητήριο αποτελείται από ακίδα (αισθητήριο) ανοξείδωτη 
μήκους 10 εκατοστών και στεγανωποιείται από δαχτυλίδι 
ακετάλης. Το σώμα της ακίδας είναι ορύχαλκος γαλβανισμένος.
Διαθέτει 2 επαφές, η μια στην ακίδα και η άλλη στο σώμα, οπότε
έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί και σε πλαστικούς σωλήνες. 
Το σπείρωμα είναι 1/2” αρσενικό.
Το αισθητήριο μπορεί να κατασκευαστεί σε μήκος που επιθυμεί
ο πελάτης κατόπιν παραγγελίας.

Το αισθητήριο είναι κατασκευασμένο ώστε να τοποθετείται σε 
δεξαμενές αγώγιμων υγρών για κάθετη τοποθέτηση. Επίσης 
μπορεί να τοποθετειθεί σε γεωτρήσεις για προστασία των αντλιών 
από έλλειψη νερού.

Το αισθητήριο αποτελείται από ακίδα (αισθητήριο) ορυχάλκινη 
μήκους 5 εκατοστών και στεγανωποιείται με ρυτίνη. Το σώμα της 
ακίδας είναι ακετάλη. Διαθέτει 1 επαφή στην ακίδα. Το σπείρωμα 
είναι 1/2” αρσενικό.

Αισθητήριο στάθμης πλαστικό για κάθετη τοποθέτηση, με 
πλαστικό σώμα και ορυχάλκινη ακίδα.

Αισθητήριο ροής 1/2” πλαστικό με αρσενικό σπύρωμα, μιας 
επαφής και ακίδα ορυχάλκινη 5 εκατοστών.

Information - Πληροφορίες

Information - Πληροφορίες

Information - Πληροφορίες

Information - Πληροφορίες
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Τιμοκατάλογος Βιομηχανικού Υλικού

Επιτηρητές - Αισθητήρια
1.	 � ETI DTM 002 SM ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟΥ (SEC./MIN.) 23,00€

2.	 � ETI DTC 003 ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ 36,00€

3.	 � ETI DTM 002 SW ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΚΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ 41,00€

4.	 � ETI LL 006 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ 28,00€

5.	 � ETI LL 005 FB ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 29,00€

6.	 � ETI LL 006 L ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ) ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ 35,00€

7.	 � ETI LL 006 R ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ) ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ 35,00€

8.	 � ETI LL 006 T ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΟ 38,00€

9.	 � ETI AS 008 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ AQUA STOP 32,00€

10.	 � ETI AS 008 L ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ AQUA STOP ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ 38,00€

11.	 � ETI PA 003 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 28,00€

12.	 � ETI PA 003 MP ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 28,00€

13.	 � ETI PD 003 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΟ 37,00€

14.	 � ETI PD 003 MP ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ & ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΟ & 
ΟΥΔΕΤΕΡΟ 37,00€

15.	 � ETI EK 003 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ 32,00€

16.	 � ETI PCV 005 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΕΣΩ Μ/Σ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 70,00€

17.	 � ETI T 3000-1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΘΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ) 270,00€

18.	 � ETI T 3000-2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΘΜΗ 2 ΜΕΤΡΑ) 240,00€

19.	 � ETI T 3000-5 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΣΤΑΘΜΗ 5 ΜΕΤΡΑ) 240,00€

20.	 � ETI T 2000-10 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 10 Bar 145,00€

21.	 � ETI T 2000-16 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 16 Bar 145,00€

22.	 � ETI T 2000-20 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 20 Bar 145,00€

23.	 � ETI BASEIS F8 ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ FINDER ΙΤΑΛΙΑΣ 8 PIN 4,00€

24.	 � ETI BASEIS F11 ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ FINDER ΙΤΑΛΙΑΣ 11 PIN 5,20€

25.	 � ETI AY 004 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ-ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 5,50€

26.	 � ETI AP 001 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΡΟΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΑΚΙΔΑ) 17,00€

27.	 � ETI AP 001 P ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΡΟΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ (ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΗ ΑΚΙΔΑ) 6,60€
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Σετ Φορητών Τηλεχειρισμών Αντλιοστάσιων

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας 
για τον ασύρματο έλεγχο αντλιοστασίων, καλύπτοντας απόσταση χειρισμού έως 15 
χιλιομέτρων (ανάλογα με την επιλογή του μοντέλου). 
Παρατηρήση:
Η εμβέλεια λειτουργίας εξαρτάται και από την ιδιομορφία του εδάφους. 
 
Τα ΣΕΤ τηλεχειρισμού έχουν τρείς εκδόσεις :
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Σετ Φορητών Τηλεχειρισμών Αντλιοστάσιων
Φορητό σύστημα τηλεχειρισμού για χειρισμό start / stop με επιλογέα συνδεσμολογίας  
(μπουτόν / καστάνιας)

Φορητό σύστημα τηλεχειρισμού για χειρισμό start / stop για χειρισμό έως και 29 αντλιοστάσια

1.

2.

Χρησιμοποιείται για το απομακρυσμένο χειρισμό αντλιοστασίων άρδευσης. Η εμβέλεια χειρισμού εξαρτάται από την επιλογή του 
μοντέλου (από 500 μέτρα έως και 15 χιλιόμετρα), και από την μορφολογία του εδάφους. Οι εντολές έχουν κωδικοποίηση επιτυγχάνοντας 
την μέγιστη ασφάλεια για να μην επηρεάζονται από άλλα συστήματα όπου βρίσκονται εντός της εμβέλειας λήψης και εκπομπής.

Χρησιμοποιείται για το απομακρυσμένο χειρισμό αντλιοστασίων άρδευσης. Η εμβέλεια χειρισμού εξαρτάται από την επιλογή του 
μοντέλου (από 500 μέτρα έως και 15 χιλιόμετρα), και από την μορφολογία του εδάφους. Οι εντολές έχουν κωδικοποίηση επιτυγχάνοντας 
την μέγιστη ασφάλεια για να μην επηρεάζονται από άλλα συστήματα όπου βρίσκονται εντός της εμβέλειας λήψης και εκπομπής.

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Φορητό πομπό ( 1 ή 2 κανάλια ) εκπομπής
- Δέκτη με επιλογέα συνδεσμολογίας
- Βάση σύνδεση δέκτη ( 8 PINS)
- Κεραία λήψης τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον δέκτη (7 μέτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Φορητό πομπό ( έως 29 κανάλια ) εκπομπής
- Δέκτη με επιλογέα συνδεσμολογίας
- Βάση σύνδεση δέκτη ( 8 PINS)
- Κεραία λήψης τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον δέκτη (7 μέτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας
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Σετ Φορητών Τηλεχειρισμών Αντλιοστάσιων
Φορητό σύστημα τηλεχειρισμού για χειρισμό start / stop με επιλογέα συνδεσμολογίας / χειρισμού
και οπτική ένδειξη λήψης σήματος (τοποθέτησης σε ηλεκτρ. πίνακα με βάση ράγας)

Φορητό σύστημα τηλεχειρισμού για χειρισμό start / stop με επιλογέα συνδεσμολογίας / χειρισμού
και οπτική ένδειξη λήψης σήματος (επιτοίχιας τοποθέτησης)

3.

4.

Χρησιμοποιείται για το απομακρυσμένο χειρισμό αντλιοστασίων άρδευσης. Η εμβέλεια χειρισμού εξαρτάται από την επιλογή του 
μοντέλου (από 500 μέτρα έως και 15 χιλιόμετρα), και από την μορφολογία του εδάφους. Οι εντολές έχουν κωδικοποίηση επιτυγχάνοντας 
την μέγιστη ασφάλεια για να μην επηρεάζονται από άλλα συστήματα όπου βρίσκονται εντός της εμβέλειας λήψης και εκπομπής.

Χρησιμοποιείται για το απομακρυσμένο χειρισμό αντλιοστασίων άρδευσης. Η εμβέλεια χειρισμού εξαρτάται από την επιλογή του 
μοντέλου (από 500 μέτρα έως και 15 χιλιόμετρα), και από την μορφολογία του εδάφους. Οι εντολές έχουν κωδικοποίηση επιτυγχάνοντας 
την μέγιστη ασφάλεια για να μην επηρεάζονται από άλλα συστήματα όπου βρίσκονται εντός της εμβέλειας λήψης και εκπομπής.

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Φορητό πομπό ( 1 ή 2 κανάλια ) εκπομπής
- Δέκτη με επιλογέα συνδεσμολογίας και ένδειξη 
λήψης
- Κεραία λήψης τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον δέκτη (7 μέτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Φορητό πομπό ( 1 ή 2 κανάλια ) εκπομπής
- Δέκτη με επιλογέα συνδεσμολογίας σε πίνακα IP67
- Κεραία λήψης τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον δέκτη (7 μέτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας
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Περιγραφή - Διαστάσεις

Με δέκτη για οκταπολική βάση (8 PIN)1.
Το πλεονέκτημα του είναι η εύκολη αποσύνδεση από τον χρήστη γιατί δεν αποσυνδέουμε καλώδια και μπορούμε να αποθηκεύσουμε 
τον δέκτη κατά τους μήνες που δεν χρησιμοποιείται. Μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου δέκτη είναι ότι έχει επιλογέα 
συνδεσμολογίας (μπουτόν - καστάνιας) στην πρόσοψη του ( ΠΡΟΣΟΧΗ !!! η επιλογή συνδεσμολογίας θα πρέπει να γίνεται από τον 
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο).

Label Size
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m
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Με δέκτη τύπου ράγας (6 DIN)2.
Tο πλεονέκτημα είναι ότι τοποθετείται μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα, έχει επιλογέα τρόπου συνδεσμολογίας και χειρισμού του δέκτη.  
Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η οπτική ένδειξη λήψης σήματος από λυχνίες led διαβάθμισης με διαφορετικά χρώματα.

106.25mm 4.183in
m

m02.09
ni155.3

AA

B

B

42
.2

0m
m

1.
66

1i
n

57.50mm 2.264in
46.50mm 1.831in

41.50mm 1.634in
34.90mm 1.374in

21mm 0.827in
45

.1
4m

m
1.

77
7i

n
m

m26. 16
ni 624. 2

SECTION B-B 
SCALE 2 : 3

Με δέκτη τύπου επιτοίχιου πίνακα (IP 67)3.
Tο πλεονέκτημα είναι ότι τοποθετείται σε οποιοδήποτε σημείο εντός του αντλιοστασίου,ο πίνακάς έχει διαφανές καπάκι για να μπορούμε 
να βλέπουμε χωρίς να χρειάζεται να το ανοίγουμε έχει επιλογέα τρόπου συνδεσμολογίας και χειρισμού του δέκτη. Το μεγάλο του 
πλεονέκτημα είναι η οπτική ένδειξη λήψης σήματος από λυχνίες led διαβάθμισης με διαφορετικά χρώματα.

“Για μοντέλα από εμβέλειας από 3,5 χιλιόμετρα και πάνω”
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Κατηγορίες Σετ Τηλεχειρισμών

ΣΕΤ για δέκτη οκταπολικής βάσης (8PIN)1.
1.	 � ETI RC-A 113L/V8 SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 320,00€

2.	 � ETI RC-A 113L/V8 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 500,00€

3.	 � ETI RC-A 113H/V8 SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 440,00€

4.	 � ETI RC-A 113H/V8 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 700,00€

5.	 � ETI RC-A 113F/V8 SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 500,00€

6.	 � ETI RC-A 113F/V8 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 760,00€

ΣΕΤ για δέκτη τύπου ράγας (6DIN)3.
1.	 � ETI RC-A 113L/R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 320,00€

2.	 � ETI RC-A 113L/R 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 500,00€

3.	 � ETI RC-A 113H/R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 440,00€

4.	 � ETI RC-A 113H/R 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 700,00€

5.	 � ETI RC-A 113F/R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 500,00€

6.	 � ETI RC-A 113F/R 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 760,00€

Παρατήρηση: Ο πίνακας legrand plexo IP 67 συμπεριλαμβάνεται μόνο στα μοντέλα από 3500 έως 5000 μέτρα. 

ΣΕΤ για δέκτη επιτοίχιας τοποθέτησης (8PIN)4.
1.	 � ETI RCA 450/W SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 80-100 ΜΕΤΡΩΝ 180,00€

2.	 � ETI RC-A 113H/W SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 550,00€

3.	 � ETI RC-A 113H/W 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 750,00€

4.	 � ETI RC-A 113F/W SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 620,00€

5.	 � ETI RC-A 113F/W 2R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 860,00€

ΣΕΤ για δέκτη οκταπολικής βάσης (8PIN)2. ΠΟΜΠΟΣ LCD (έως 29 κανάλια) ΔΕΚΤΗΣ για οκταπολική βάση (8PIN)

1.	 � ETI RC-A 113H/V8 HOLTEK ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (συμπεριλαμβάνει κεραία & καλώδιο) 360,00€

2.	 � ETI RCT 210H LCD ΠΟΜΠΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΕΩΣ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ) 510,00€

3.	 � ETI RCΤ 229H LCD ΠΟΜΠΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΕΩΣ 29 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ) 620,00€
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Παρελκόμενα Τηλεχειρισμών Αντλιοστάσιων
ΠΟΜΠΟΣ LCD (έως 29 κανάλια)

ΔΕΚΤΗΣ για οκταπολική βάση (8PIN)

1.	 � ETI RCT 201 ΠΟΜΠΟΣ “ΦΟΡΗΤΟΣ” ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 1 ΚΑΝΑΛΙ 206,00€

2.	 � ETI RCT 202 ΠΟΜΠΟΣ “ΦΟΡΗΤΟΣ” ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 2 ΚΑΝΑΛΙΑ 276,00€

3.	 � ETI RCT 204 ΠΟΜΠΟΣ “ΦΟΡΗΤΟΣ” ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 4 ΚΑΝΑΛΙΑ 356,00€

4.	 � ETI RCT 210 LCD ΠΟΜΠΟΣ “ΦΟΡΗΤΟΣ” ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 10 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 510,00€

5.	 � ETI RCT 229 LCD ΠΟΜΠΟΣ “ΦΟΡΗΤΟΣ” ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΕΩΣ 29 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 620,00€

6.	 � ETI RC-A REC V8 ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 8Ρ 240,00€

7.	 � ETI RC-A REC HOLTEK V8 ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ LCD, ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 8Ρ 240,00€

8.	 � ETI RC-A REC HOLTEK V8 SET ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΕΤ (*) ΓΙΑ ΠΟΜΠΟ LCD, ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ 8Ρ 360,00€

9.	 � ETI RC-A REC R ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΡΑΓΑΣ 280,00€

10.	 � ETI RC-A 450 REC W ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ 180,00€

11.	 � ETI RC-A REC W ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ plexo IP 67 300,00€

12.	 � ETI ANT 433 SMA ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8Μ ΒΥΣΜΑ SMA 29,50€

13.	 � ETI ANT 430 ΚΕΡΑΙΑ ΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΥΚΗ “GROUND PLANE” 85,00€

14.	 � ETI RG 058 BNC-UHF ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΑ ΒΥΣΜΑ BNC>UHF 28,00€

15.	 � ETI RG 058 UHF-UHF ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΑ ΒΥΣΜΑ UHF>UHF 28,00€

(*) Ο ΔΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ (ETI ANT 430) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ETI RG 058 BNC-UHF)
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Σετ Τηλεχειρισμών Δεξαμενής – Αντλιοστσίου (Ασύρματο Φλοτέρ)

Τα συγκεκριμένα ΣΕΤ
είναι κατασκευασμένα ώστε να μας μεταφέρουν ασύρματα την κατάσταση του φλοτέρ 
δεξαμενής στο αντλιοστάσιο για την πλήρωση της. Οι εντολές είναι κωδικοποιημένες ώστε να 
μην δέχονται παρεμβολές και η εμβέλεια που καλύπτουν είναι έως 15 χιλιόμετρα, ανάλογα από 
την επιλογή του μοντέλου. 
Παρατηρήση:
Η εμβέλεια λειτουργίας εξαρτάται και από την ιδιομορφία του εδάφους. 
 
Τα ΣΕΤ τηλεχειρισμού έχουν τρείς εκδόσεις :
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Σετ Τηλεχειρισμών Δεξαμενής – Αντλιοστσίου (Ασύρματο Φλοτέρ)
Σύστημα ασύρματου τηλεχειρισμού (βάσης λυχνίας), επικοινωνίας δεξαμενής με αντλία “Ασύρματο 
Φλοτέρ”

Σύστημα ασύρματου τηλεχειρισμού (βάσης ράγας 6DIN), επικοινωνίας δεξαμενής με αντλία “Ασύρματο 
Φλοτέρ”

1.

2.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της στάθμης του νερού σε δεξαμενές και υδατόπυργους, με σκοπό την αυτόματη πλήρωση τους. Η 
εμβέλεια επικοινωνίας εξαρτάται από την επιλογή του μοντέλου (από 500 μέτρα έως και 5000 μέτρα), και από την μορφολογία του 
εδάφους. Οι εντολές έχουν κωδικοποίηση επιτυγχάνοντας την μέγιστη ασφάλεια για να μην επηρεάζονται από άλλα συστήματα όπου 
βρίσκονται εντός της εμβέλειας λήψης και εκπομπής.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της στάθμης του νερού σε δεξαμενές και υδατόπυργους, με σκοπό την αυτόματη πλήρωση τους. Η 
εμβέλεια επικοινωνίας εξαρτάται από την επιλογή του μοντέλου (από 500 μέτρα έως και 5000 μέτρα), και από την μορφολογία του 
εδάφους. Οι εντολές έχουν κωδικοποίηση επιτυγχάνοντας την μέγιστη ασφάλεια για να μην επηρεάζονται από άλλα συστήματα όπου 
βρίσκονται εντός της εμβέλειας λήψης και εκπομπής.

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Πομπό για σύνδεση με φλοτέρ
- Βάση σύνδεσης πομπού (8 PINS)
- Κεραία λήψης, τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον πομπό (7 μέτρα)
- Επιτηρητή στάθμης με αισθητήρια νερού
- Δέκτη με επιλογέα λειτουργίας
- Βάση σύνδεσης δέκτη ( 8 PINS)
- Κεραία λήψης, τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον δέκτη (7 μέτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Πομπό για σύνδεση με φλοτέρ
- Κεραία λήψης, τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον πομπό (7 μέτρα)
- Επιτηρητή στάθμης με αισθητήρια νερού
- Δέκτη με επιλογέα λειτουργίας
- Κεραία λήψης, τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον δέκτη (7 μέτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας
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Σετ Τηλεχειρισμών Δεξαμενής – Αντλιοστσίου (Ασύρματο Φλοτέρ)
Σύστημα ασύρματου τηλεχειρισμού (επιτοίχης τοποθέτησης), επικοινωνίας δεξαμενής με αντλία 
“Ασύρματο Φλοτέρ”

Σύστημα τηλεχειρισμού Wi-Fi Shelly App (βάσης ράγας 6DIN), επικοινωνίας δεξαμενής με αντλία 
“Ασύρματο Φλοτέρ”

3.

4.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της στάθμης του νερού σε δεξαμενές και υδατόπυργους, με σκοπό την αυτόματη πλήρωση τους. Η 
εμβέλεια επικοινωνίας εξαρτάται από την επιλογή του μοντέλου (από 500 μέτρα έως και 15000 μέτρα), και από την μορφολογία του 
εδάφους. Οι εντολές έχουν κωδικοποίηση επιτυγχάνοντας την μέγιστη ασφάλεια για να μην επηρεάζονται από άλλα συστήματα όπου 
βρίσκονται εντός της εμβέλειας λήψης και εκπομπής.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της στάθμης του νερού σε δεξαμενές και υδατόπυργους, με σκοπό την αυτόματη πλήρωση τους. Η 
επικοινωνία τους γίνεται σε όποιαδήποτε εμβέλεια λόγω σύνδεσης με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Σε κάθε σημείο (δεξαμενή και αντλιοστάσιο) θα πρέπει να υπάρχει Router για σύνδεση με το δίκτυο κινητής.

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Πομπό για σύνδεση με φλοτέρ
- Πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης plexo IP 67
- Κεραία λήψης, τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον πομπό (7 μέτρα)
- Φλοτέρ τύπου αχλάδι με καλώδιο 5 μέτρα
- Δέκτη με επιλογέα λειτουργίας
- Πίνακας επίτοιχης τοποθέτησης plexo IP 67
- Κεραία λήψης, τύπου GROUND PLANE
- Καλώδιο σύνδεσης κεραίας με τον δέκτη (7 μέτρα)
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας

Το ΣΕΤ περιλαμβάνει:
- Πομπό για σύνδεση με φλοτέρ
- Φλοτέρ τύπου αχλάδι με καλώδιο 5 μέτρα
- Δέκτη για σύνδεση με τον ηλεκτρ. πίνακα της αντλίας
- Εγχειρίδιο χρήσης και συνδεσμολογίας
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Περιγραφή - Διαστάσεις

Με πομπό και δέκτη για οκταπολική βάση (8 PIN)

Με πομπό και δέκτη τύπου ράγας (6 DIN)

1.

2.

Το πλεονέκτημα του είναι η εύκολη αποσύνδεση από τον συντηρητή ηλεκτρολόγο γιατί δεν αποσυνδέουμε καλώδια και μπορούμε σε 
περίπτωση βλάβης να το αφαιρέσουμε και να το στείλουμε για επισκευή είτε να τοποθετήσουμε καινούργιο. Ο πομπός είναι δικάναλος 
όποτε μπορούμε να τοποθετήσουμε μέχρι δύο φλοτέρ είτε να έχουμε το δεύτερο κανάλι ώς εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης του πρώτου. 
Ο δέκτης έχει επιλογέα λειτουργίας όπου ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος μπορεί να επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας.

Το πλεονέκτημα του είναι η τοποθέτηση μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα. Ο πομπός είναι δικάναλος όποτε μπορούμε να τοποθετήσουμε 
μέχρι δύο φλοτέρ είτε να έχουμε το δεύτερο κανάλι ώς εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης του πρώτου.
Ο δέκτης έχει επιλογέα λειτουργίας όπου ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος μπορεί να επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας.

Παρατηρήσεις:
- Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με εμβέλεια κάλυψης έως 5 χιλιόμετρα.
- Σε περίπτωση που στην δεξαμενή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος μπορούμε να επιλέξουμε από τα παρελκώμενα Φ/Β πάνελ, ρυθμιστή 
φόρτησης, και μπαταρία.

Παρατηρήσεις:
- Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με εμβέλεια κάλυψης έως 5 χιλιόμετρα.
- Σε περίπτωση που στην δεξαμενή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος μπορούμε να επιλέξουμε από τα παρελκώμενα Φ/Β πάνελ, ρυθμιστή 
φόρτησης, και μπαταρία.

- Σε περίπτωση που στην δεξαμενή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος μπορούμε να επιλέξουμε από τα παρελκώμενα Φ/Β πάνελ, ρυθμιστή 
φόρτησης, και μπαταρία.

- Σε περίπτωση που στην δεξαμενή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος μπορούμε να επιλέξουμε από τα παρελκώμενα Φ/Β πάνελ, ρυθμιστή 
φόρτησης, και μπαταρία.
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Περιγραφή - Διαστάσεις

Με πομπό και δέκτη για επίτοιχη τοποθέτηση

Με πομπό και δέκτη τύπου ράγας (6 DIN) Wi-Fi connection

3.

4.

Το πλεονέκτημα του είναι η τοποθέτηση του σε οποιδήποτε σημείο της δεξαμενής και του αντλιοστασίου, είναι πίνακας επιτοίχιας 
τοποθέτησης με βαθμό στεγανώτητας IP 67 του οίκου Legrand σειράς Plexo. Ο πομπός είναι δικάναλος όποτε μπορούμε να τοποθετήσουμε 
μέχρι δύο φλοτέρ είτε να έχουμε το δεύτερο κανάλι ώς εφεδρεία σε περίπτωση βλάβης του πρώτου. Ο δέκτης φέρει λυχνίες led 
διαβάθμισης με διαφορετικά χρώματα για την οπτική ένδειξη της λήψης σήματος από τον πομπό, έχει επιλογέα λειτουργίας όπου ο 
εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος μπορεί να επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας της αντλίας.

Το πλεονέκτημα του είναι ότι η επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη γίνεται μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ο πομπός και ο δέκτης 
συνδέονται ασύρματα (Wi-Fi) με Router 4G-LTE και ο προγραμματισμός γίνεται είτε μεσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου mobile App  
(App Store - Play Store), είτε με Η/Υ μέσω cloud server. Μπορούν να δεχθούν όλα τα αισθητήρια του εμπορίου, ψηφιακά (NO - NC), αναλογικά  
(0-10V, 4-20mA) και να πέρνουμε πληροφορίες είτε για την κατάσταση της δεξαμενής (στάθμη, alarm στάθμης, κ.α.) είτε για την κατάσταση 
του αντλιοστασίου (start-stop, διακοπή ρεύματος, ένδειξη κυβικών, κ.α.).
Ο χειρισμός και η απεικόνιση τον συσκευών μπορεί να γίνεται είτε από την υπηρεσία μέσω Η/Υ cloud server, είτε από του αρμόδιους 
υπαλλήλους της υπηρεσίας μέσω κινητού, mobile App (App Store - Play Store).

Παρατηρήσεις:
- Η συγκεκριμένη σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με εμβέλεια κάλυψης έως 15 χιλιόμετρα.
- Σε περίπτωση που στην δεξαμενή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος μπορούμε να επιλέξουμε από τα παρελκώμενα Φ/Β πάνελ, ρυθμιστή 
φόρτησης, και μπαταρία.

Παρατηρήσεις:
- Η συγκεκριμένη σειρά έχει εμβέλεια κάλυψης όπου υπάρχει δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Σε περίπτωση που στην δεξαμενή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος μπορούμε να επιλέξουμε από τα
παρελκώμενα Φ/Β πάνελ, ρυθμιστή φόρτησης, και μπαταρία.

- Σε περίπτωση που στην δεξαμενή δεν υπάρχει παροχή ρεύματος μπορούμε να επιλέξουμε από τα παρελκώμενα Φ/Β πάνελ, ρυθμιστή 
φόρτησης, και μπαταρία.
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Περιγραφή - Διαστάσεις

Information - Πληροφορίες
Τάση λειτουργίας 230V/AC 50Hz - 12V/DC
Ρεύμα επαφών RELAY No1 10A , RELAY No2 10A

Συνδεσιμότητα Wi-Fi 802, 11b/g/n

Συχνότητα 2400 - 2500 MHZ

Κάλυψη δικτύου Wi-Fi Έως 50 μέτρα σε εξωτερικό χώρο, Έως 30μέτρα σε εσωτερικούς χώρους

Λογισμικό Smart Phone: Shelly app 
Η/Υ: contol.shelly.cloud

Ενδείξεις Led Display διαβάθμισης 10 σημείων, ενδεικτικές λειχνίες led

Αναλογικές είσοδοι 0-10V, 4-20mA, Pulse

Ψυφιακές είσοδοι Temp sensor, 2 digital IN

Έξοδοι ρελέ 2 Relays (NO-NC) 10A

Παρατηρήσεις:
Η συγκεκριμένη σειρά διατείθεται στα εξής μοντέλα:

Διαθέσιμα Μοντέλα

1.	 � ETI SL 001_V2.0 ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ 6DIN ΜΕ 2 ANALOG IN, 2 DIGITAL IN,
1 PULSE IN, 1 TEMP IN, 2 OUT RELAY

2.	 � ETI SL 001_V2.0 P ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ PVC 20*20mm PLEXO LEGRAND IP 67 ΜΕ
2 ANALOG IN, 2 DIGITAL IN, 1 PULSE IN, 1 TEMP IN, 2 OUT RELAY

3.	 � ETI SL 001_V2.0 RUT
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ PVC 34*43*20 PLEXO LEGRAND ΜΕ 2 ANALOG
IN, 2 DIGITAL IN, 1 PULSE IN, 1 TEMP IN, 2 OUT RELAY, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ROUTER, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ BACKUP, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 7Ah/12V
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Κατηγορίες Σετ Τηλεχειρισμών

Παρελκόμενα Τηλεχειρισμών

ΣΕΤ για οκταπολική βάση (8PIN)1.
1.	 � ETI ADW 001L/V8 SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 500 

ΜΕΤΡΩΝ 630,00€

2.	 � ETI ADW 001L/V8 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 500 
ΜΕΤΡΩΝ 1250,00€

3.	 � ETI ADW 001Μ/V8 SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 
ΜΕΤΡΩΝ 720,00€

4.	 � ETI ADW 001Μ/V8 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 
ΜΕΤΡΩΝ 1350,00€

5.	 � ETI ADW 001Η/V8 SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 
ΜΕΤΡΩΝ 820,00€

6.	 � ETI ADW 001Η/V8 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 
ΜΕΤΡΩΝ 1450,00€

7.	 � ETI ADW 001F/V8 SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 
ΜΕΤΡΩΝ 920,00€

8.	 � ETI ADW 001F/V8 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 
ΜΕΤΡΩΝ 1550,00€

Παρελκώμενα Κατηγορίας

1.	 � ETI ADW 001L/V8 TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 500 ΜΕΤΡΩΝ 200,00€

2.	 � ETI ADW 001M/V8 TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 240,00€

3.	 � ETI ADW 001H/V8 TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 300,00€

4.	 � ETI ADW 001F/V8 TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 380,00€

5.	 � ETI ADW 001/V8 REC ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 270,00€

6.	 � ETI ANT 433/SMA ΚΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ “SMA CONNECTOR ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8 ΜΕΤΡΑ 29,50€

7.	 � ETI ANT 430 ΚΕΡΑΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE 85,00€

8.	 � ETI ANT 430/K ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ YAGI 95,00€

9.	 � ETI RG 058 BNC-UHF ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΑ BNC>UHF 36,00€

10.	 � ETI HG 001 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V 80,00€

11.	 � ETI HG 008 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 228,00€

12.	 � ETI PWM-LIGHT 10 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α 90,00€

13.	 � ETI MPPT 75 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α VICTRON 150,00€

14.	 � ETI FLO 001 ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ, ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΑ 35,00€
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Κατηγορίες Σετ Τηλεχειρισμών

ΣΕΤ για βάση ράγας (DIN RAIL)2.
1.	 � ETI ADW 001L/R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 500 ΜΕΤΡΩΝ 630,00€

2.	 � ETI ADW 001L/R 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 500 ΜΕΤΡΩΝ 1250,00€

3.	 � ETI ADW 001Μ/R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 720,00€

4.	 � ETI ADW 001Μ/R 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 1350,00€

5.	 � ETI ADW 001Η/R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 820,00€

6.	 � ETI ADW 001Η/R 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 1450,00€

7.	 � ETI ADW 001F/R SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 920,00€

8.	 � ETI ADW 001F/R 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 1550,00€

Παρελκώμενα Κατηγορίας

1.	 � ETI ADW 001L/R TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 500 ΜΕΤΡΩΝ 200,00€

2.	 � ETI ADW 001M/R TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 1000 ΜΕΤΡΩΝ 240,00€

3.	 � ETI ADW 001H/R TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 3500 ΜΕΤΡΩΝ 300,00€

4.	 � ETI ADW 001F/R TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 380,00€

5.	 � ETI ADW 001/R REC ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 270,00€

6.	 � ETI ANT 433/SMA ΚΕΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ “SMA CONNECTOR ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8 ΜΕΤΡΑ 29,50€

7.	 � ETI ANT 430 ΚΕΡΑΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE 95,00€

8.	 � ETI ANT 430/K ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ YAGI 85,00€

9.	 � ETI RG 058 BNC-UHF ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΑ BNC>UHF 36,00€

10.	 � ETI HG 001 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V 80,00€

11.	 � ETI HG 008 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 228,00€

12.	 � ETI PWM-LIGHT 10 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α 90,00€

13.	 � ETI MPPT 75 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α VICTRON 150,00€

14.	 � ETI FLO 001 ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ, ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΑ 35,00€

Παρελκόμενα Τηλεχειρισμών
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Κατηγορίες Σετ Τηλεχειρισμών

ΣΕΤ για επίτοιχη τοποθέτηση3.
1.	 � ETI ADW 001Η/W SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 1180,00€

2.	 � ETI ADW 001Η/W 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 1500,00€

3.	 � ETI ADW 001F/W SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15000 ΜΕΤΡΩΝ 1680,00€

4.	 � ETI ADW 001F/W 2CH IN SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15000 ΜΕΤΡΩΝ 1880,00€

5.	 � ETI ADW 001F/W 2CH SET ΣΕΤ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15000 ΜΕΤΡΩΝ 2080,00€

Παρελκώμενα Κατηγορίας

1.	 � ETI ADW 001H/W TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 5000 ΜΕΤΡΩΝ 380,00€

2.	 � ETI ADW 001F/W TR ΠΟΜΠΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 15000 ΜΕΤΡΩΝ 550,00€

3.	 � ETI ADW 001/W REC ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 510,00€

4.	 � ETI ANT 430 ΚΕΡΑΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΤΥΠΟΥ GROUND PLANE 85,00€

5.	 � ETI ANT 430/K ΚΕΡΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΤΥΠΟΥ YAGI 95,00€

6.	 � ETI RG 058 BNC-UHF ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ RG 058 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΑ BNC>UHF 36,00€

7.	 � ETI RG 058 UHF-UHF ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΕΡΑΙΑΣ RG 213 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 7 ΜΕΤΡΑ UHF>UHF 56,00€

8.	 � ETI HG 001 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V 80,00€

9.	 � ETI HG 008 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 228,00€

10.	 � ETI PWM-LIGHT 10 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α 90,00€

11.	 � ETI MPPT 75 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α VICTRON 150,00€

12.	 � ETI FLO 001 ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ, ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΑ 35,00€

Παρελκόμενα Τηλεχειρισμών
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Κατηγορίες Σετ Τηλεχειρισμών

ΣΕΤ Wi-Fi Conection4.
1.	 � ETI SL 001_V2.0 ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΡΑΓΑΣ 6DIN ΜΕ 2 ANALOG IN, 2 DIGITAL IN,

1 PULSE IN, 1 TEMP IN, 2 OUT RELAY 1960,00€

2.	 � ETI SL 001_V2.0 P ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ PVC 20*20cm PLEXO LEGRAND IP 65 ΜΕ 2
ANALOG IN, 2 DIGITAL IN, 1 PULSE IN, 1 TEMP IN, 2 OUT RELAY 2450,00€

3.	 � ETI SL 001_V2.0 RUT
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ PVC 34*43*20cm PLEXO LEGRAND ΜΕ 2 ANALOG IN,
2 DIGITAL IN, 1 PULSE IN, 1 TEMP IN, 2 OUT RELAY, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ROUTER,
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ BACKUP, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 7Ah/12V

3400,00€

Παρελκώμενα Κατηγορίας

1.	 � ETI RUT MR 100 ROUTER TP-LINK 4G-LTE “Δεν συμπεριλαμβάνεται η κάρτα SIM” 150,00€

2.	 � ETI SEN 001AN ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΟ 4-20mA ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΩΣ 6 ΜΕΤΡΑ 355,00€

3.	 � ETI T 2000/0-10 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΟ 4-20mA 0-10bar ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ 145,00€

4.	 � ETI T 2000/0-16 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΟ 4-20mA 0-16bar ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ 145,00€

5.	 � ETI T 2000/0-20 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΙΚΟ 4-20mA 0-20bar ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΡΟΥ 145,00€

6.	 � ETI LS02-1A66-PA ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ (ΝΟ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 32,00€

7.	 � ETI LS03-1A66-PP ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ (ΝΟ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 27,50€

8.	 � ETI LL 006 ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗΣ 32,00€

9.	 � ETI AY 004 ΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ 16,50€

10.	 � ETI HG 001 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V 80,00€

11.	 � ETI HG 008 Φ/Β ΠΑΝΕΛ 20W/12V ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 228,00€

12.	 � ETI PWM-LIGHT 10 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α 90,00€

13.	 � ETI MPPT 75 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 10Α VICTRON 150,00€

14.	 � ETI FLO 001 ΦΛΟΤΕΡ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΧΛΑΔΙ, ΚΑΛΩΔΙΟ 5 ΜΕΤΡΑ 35,00€

Παρελκόμενα Τηλεχειρισμών
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Σημειώσεις



Ardettiki Control Co. 
Μελέτη - Σχεδίαση - Κατασκευή 
Βιομηχανικών Αυτοματισμών & Ασύρματων 
Τηλεχειρισμών 
 
Κεντρικής 43, Τ.Κ 59031, Μελίκη Ημαθίας 
2310 60 50 55 • info@eger.gr • www.eger.gr


